APLIKACNI TABULKA

LAND ROVER

TYP AUTOMOBILU
ROK VYROBY

Freelander (1998-
2006)

Freelander Il
(2006-2015)

Evoque typ LV
(2011-2019)

Evoque typ LZ (2019-)
Discovery Sport (2014-)
Velar typ LY (2017-)

Discovery 3 typ LA
(2004-2009)
Discovery 4 typ LA
(2009-2016)
Discovery 5 typ LR
(2017-)

Range Rover typ LM
(2002-2012)

Range Rover typ LG
(2012-)

Range Rover Sport typ
LS (2005-2013)

Range Rover Sport typ
LW (2014-)

Defender (1990,-2006)
Discovery 1
Range Rover Classic

Defender (2006-2016)

ORIGINALNi KOLOVE SROUBY A MATICE

ROZMER SROUBU
(MATICE)

matice M12x1,5

VYOBRAZENI

DISKU

PEV[IQSTNi
TYP TRIDA
POVRCHOVA
UPRAVA

Alternativni pouZiti
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APLIKACNI TABULKA

LAND ROVER (pokraCovani)

SENZORY PRO MERENi TLAKU V PNEUMATIKACH (TPMS)

Programovatelné senzory TPMS doddvame jiz naprogramované na dany typ vozu, proto je tfeba k objednavce uvézt presny typ automobilu a rok vyroby.
TYP AUTOMOBILU : X L
Lze je kdykoliv znovu naprogramovat napf. na jiny model vozu.

ROK VYROBY o . - . b ) S [P
Origindlni senzory jsou pevné naprogramované pro dany typ automobilu a nelze je nasledné pouzit na jiny model vozu.

I ORIGINALNI SENZOR

PROGRAMOVATELNY SENZOR
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kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil gumovy ventil
(do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 210 km/h) Na nasem e-shopu je nabidka originalnich senzori
obj.c.: EZ-2210 obj.¢.: EZ-2210B obj.c.: MX433S obj.c.: MX433B obj.¢.: RS3-06 obj.c.: RS4-16 stale doplrfiovana dle typu a modelu automobilu.

MOC bez DPH: 1190,- MOC bez DPH: 1 190,- MOC bez DPH: 990,- = MOC bez DPH: 990,- MOC bez DPH: 1 090,- MOC bez DPH: 1 090,-

ROZSIROVACI PODLOZKY POD KOLA SCC
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5/108x63,4mm matice M14x1,5
' Freelander Il typ LF (2006-2015)
SN Evoque typ LV (2011-2019)
Evoque typ LZ (2019-)
o0 Discovery Sport typ LC (2014-) 1646, 14763
Sys!em '3 Velar typ LY (2017-) 12140 1792,- 14739 B1 3042,-
(5 dérové) 14740 B1 3188,-
14741 3333,-

5/114,3¢64,1mm maticeMi2x1,5 | | Systém5 | Systtm2 |

Freelander typ LN, LND (1998-2006) 646,-
12156 N3 1604,-
12157 N3 1771,- 14609 B1N4 3213-
12158 1917,- 14243 B1 3208,-
12159 2063,- 14244 B1 3375,-
. . 14245 3542,-
5/120x72,6mm _ matice M14x1,5 | Systm5 | Systém2 |
Discovery 3 typ LA (2004-2009) 651,-
Discovery 4 typ LA (2009-2016) 604,- 12509 N3 1408,-
Discovery 5 typ LR (2017-) 12124 N3 1271,-
Range Rover typ LM (2002-2012) 12125 1375- 14645 B1,N4 3063,-
Range Rover typ LG (2012-) 12126 1500,- 14514 B1,N4 3208,-
Range Rover Sport typ LS, LG (2005-2013) 14515 & iy =
Range Rover Sport typ LW (2014-) 14516 3542,-

Poznamka:

N3 — Neni mozné pouZiti u vSech vozidel, protoZe na zakladé mensi Sifky podloZky nepfiléha tato podlozka zcela na néboj kola. V tom pfipadé je nutné pouZiti $irsi podlozky, nebo jiny systém podlozky, nebo
Uprava (zkréceni) hfidelového vedeni néboje kola. Vzdy je vSak nutné dbét na vystredéni kola na naboji i na podlozce.

N4 — PouZitelné jen pro vozidla s vedenim stfediciho hfidele naboje kol mensim nez je Sitka podlozky.

B1 — pokud je svornik kola del$i neZ Sifka podlozky, je nutné zkontrolovat, jestli pfi montaZi disku nebude tento svornik vadit dosedaci plose disku. Pokud ano, je nutné tento svornik zkratit.



