APLIKACNI TABULKA

HUMMER

ORIGINALNi KOLOVE SROUBY A MATICE

POJISTNE SROUBY

SICUKOSMOS| M-BLOCKY
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MOC BEZ
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(MATICE)

TYP AUTOMOBILU
ROK VYROBY

TYP

VYOBRAZENI DISKU
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bez DPH

matice M14x1,5
kuZzelova 5 3 MK415L22 EN415GM
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svornik M14x1,5 10,9 CRP158D60G
priimér tisicihranu £ alu
15,8mm g geomet 60,-
©
matice M12x1,5
Kuzelova 8 D6 SN115 MK115 DN115 EN115L MN115 ZM115
E alu kli¢ 19 kli¢ 19 kli¢ 19 kli¢ 19  kli¢ 19/21
< .
<:>] 19 © pozink 20 560, 980, 620, 820, 490, 420,
H3 (2006-2010) 5mm
svornik M12x1,5 10,9 CRP130A40
priimér tisicihranu alu
13,0mm pozink 50,-

SENZORY PRO MERENI TLAKU V PNEUMATIKACH (TPMS)

Programovatelné senzory TPMS doddvame jiz naprogramované na dany typ vozu, proto je tfeba k objednavce uvézt pfesny typ automobilu a rok vyroby.
Lze je kdykoliv znovu naprogramovat napf. na jiny model vozu.
OrigindIni senzory jsou pevné naprogramované pro dany typ automobilu a nelze je ndsledné pouZit na jiny model vozu.

I ORIGINALNI SENZOR
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TYP AUTOMOBILU
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kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil kovovy ventil gumovy ventil
(do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 300 km/h) (do 210 km/h) Na nasem e-shopu je nabidka originlnich senzorii
obj.c.: EZ-2210 obj.¢.: EZ-2210B obj.c.: MX433S obj.c.: MX433B obj.¢.: RS3-06 obj.c.: RS4-16 stale doplriovana dle typu a modelu automobilu.

MOC bez DPH: 1 190,-

MOC bez DPH: 1 190,-

MOC bez DPH: 990,-

MOC bez DPH: 990,-

MOC bez DPH: 1 090,-

MOC bez DPH: 1 090,-
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HUMMER (pokracovani)
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8/165,1x117,1mm matice M14x1,5 | ‘ ‘ ‘ Systém 3 ®s
H2 (2000-2010) Systém 3

(5 dérové)

6/139,7x100,imm matice M12x1,5
H3 typ GMT345 (2006-2010)

Poznamka:
B1 — pokud je svornik kola delsi nez Sika podlozky, je nutné zkontrolovat, jestli pfi montazi disku nebude tento svornik vadit dosedaci ploSe disku. Pokud ano, je nutné tento svornik zkratit.



